




Barevný tisk ve špičkové kvalitě

Vytisknete-li své barevné dokumenty na 

tiskárně iRC1021i, můžete se spolehnout, 

že vyvolají patřičný účinek. Vysoké 

rozlišení 2400 x 600 dpi je zárukou 

dokonalého zpracování všech detailů ve 

vašich propagačních materiálech i zárukou 

zřetelnosti a čitelnosti textů ve vašich 

výkazech a zprávách. S kvalitními dokumenty 

získáte další konkurenční výhodu. 

Vysoká produktivita

Tiskněte, kopírujte, skenujte 

a faxujte* – vždy rychle 

a snadno s multifunkční 

tiskárnou iRC1021i. 

Rychlost barevného i černobílého tisku 

dosahuje úctyhodných 21 stran za minutu. 

S celkovou zásobou papíru až 850 listů 

a masivním a výkonným podavačem 

dokumentů zvládnete i ty největší tiskové 

úlohy bez nejmenších problémů. 

Díky funkci iSend je iRC1021i také vynikajícím 

nástrojem pro vnitropodnikovou i externí 

komunikaci – potřebné soubory můžete 

okamžitě odesílat na adresy elektronické 

pošty, na osobní počítače, na ftp server 

či do sdílených složek souborů.

Snazší než kdykoliv předtím

Velký barevný displej s úhlopříčkou 3,5 palce 

a navigačním kolečkem zajišťuje snadný 

přístup ke všem funkcím tiskárny. K dispozici 

jsou také průvodce pro konfiguraci a řešení 

problémů a návody k použití zařízení, takže 

můžete za všech okolností pracovat 

s maximální produktivitou.

Na velikosti záleží

Možná budete překvapeni rozměry tohoto 

výkonného zařízení, které činí pouhých 546 

mm x 527 mm x 632 mm (š x 

h x v). Určitě najdete uplatnění 

také pro naši pokročilou funkci 

Kompaktní PDF, s jejíž pomocí 

můžete zmenšit velikost souborů až na 1/20 a 

usnadnit a urychlit tak jejich distribuci jen s 

minimálním dopadem na kvalitu. 

Efektivní správa a zabezpečení

Tiskárna iRC1021i je vybavena technologií 

Canon Auto Colour Sensing, která automaticky 

rozpozná, které stránky dokumentu obsahují 

barevné prvky. Díky tomu můžete podstatně 

snížit provozní náklady, protože budete 

platit za barevný tisk pouze tehdy, když ho 

budete skutečně používat. Rovněž není 

třeba zařízení neustále sledovat, protože 

funkce eMaintenance zajišťuje automatické 

hlášení případných problémů přímo 

zvolenému poskytovateli servisu a údržby, 

který zajistí jejich rychlé vyřešení.** 

 

Doplněním tiskárny iRC1021i o řešení 

Canon uniFLOW Output Manager získáte 

další praktické funkce jako např. Desktop 

Accounting (vyúčtování), která sleduje 

využití zařízení a s ním spojené náklady, 

nebo Secure Printing (bezpečný tisk), kdy 

jsou zaslané úlohy uloženy v tiskárně a 

vytištěny teprve po ověření oprávněného 

uživatele příslušnou metodou (např. 

použitím karty nebo zadáním hesla).

21 stran  
za minutu

Navigační kolečko Easy-Scroll Wheel umožňuje rychlý přístup ke všem funkcím.

Šetrná k životnímu prostředí

Tiskárna iRC1021i je připravena k tisku do 60 

sekund po zapnutí. Po určité době nečinnosti 

přejde tiskárna automaticky do úsporného 

režimu se spotřebou pouhých 1,2 wattů. 

Využitím funkce oboustranného tisku můžete 

snížit spotřebu papíru až na polovinu.

* Volitelné příslušenství     ** Servis a údržbu poskytuje společnost Canon nebo některý z jejích partnerů.
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	 Formát souborů 	 jednostránkový: (ČB) TIFF, PDF, Searchable PDF (OCR) (barvy) JPEG, PDF, 
High compression PDF (OCR), Searchable PDF

		  vícestránkový: (ČB) TIFF, PDF, Searchable PDF (OCR) (barvy) JPEG, PDF, 
High compression PDF (OCR), Searchable PDF

		  FAX/Internet FAX – formát (ČB): MH, MR, MMR, JBIG (pouze FAX)

	 FUNKCE TISKÁRNY
	 PDL 	 UFRII LT , PCL 5c/6
	 Rozlišení 	 2400 dpi ekvivalentní x 600 dpi (PCL, UFRII LT),
	 Paměť 	 768 MB (s využitím procesoru hlavní jednotky)
	 CPU 	 Zakázkový procesor Canon 400 MHz (používá CPU hlavní jednotky)
	 Fonty PCL 	 Roman 80 (včetně OCR)
	 Podporované OS 	 PCL: Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista
		  UFRII LT: 2000/XP/2003 Server/VISTA /2008 Server,  

Mac OS 10.2.8 – 10.4.3
	 Rozhraní 	 Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
	 Síťový protokol 	 TCP/IP(LPD/RAW/Port9100)
	 DADF (Standardní)
	 Velikosti papíru 
	 Kopírování 	 jednostranně: A4R, A5R, A5, Oboustranně: A4R
	 Skenování 	 jednostranně a oboustranně: A4R, A5R, A5,
	 Gramáž papíru 	 50 g/m2 až 105 g/m2: A4, 64 g/m2 až 105 g/m2: menší než A4
	 Max. počet originálů 	 A4: 50 listů (80 g/m2)
	 Rychlost skenování 
	 dokumentů (max.)
	 Kopírování 	 ČB i barevně: 19,7 obr./min pro A4 600 dpi/300 dpi
	 Skenování 	 ČB i barevně: 19,7 obr./min pro A4 600 dpi/300 dpi

	 DALŠÍ DOPLŇKY	
	  	 Kazetový podstolek AB1
		  Fax Super G3 BD-AB1
		  Čtečka karet E1
		  Držák čtečky karet F1
		  Souprava pro tisk čárových kódů C1

	Některé obrázky byly simulovány pro dosažení kvalitní reprodukce. Všechny údaje jsou stanoveny podle standardních 
testovacích metod Canon. Tento prospekt a technické specifikace produktu byly vyhotoveny před datem uvedení produktu na 
trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. ™ a ®: Veškeré názvy společností a/nebo produktů 
jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky příslušných výrobců na jejich trzích a/nebo v jejich zemích. 
Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon.
V seznamu kompatibility médií/papíru prosím ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny. Logo Canon GENUINE zaručuje 
kvalitu a všestranný výkon. Další informace naleznete na www.canon-europe.com/Canon_Copier_Consumable_Technology

	 Typ 	 Stolní
	 Maximální velikost originálu 	 A4
	 Velikosti kopií 	 Zásobník: A4, A5
		  Vložený podavač: A5, A4, obálky
	 Rozlišení 	 Kopírování: 600 dpi x 600 dpi
		  Tisk: rozlišení 2400 ekviv. x 600 dpi (PCL, UFRII LT)
		  256 odstínů
	 Rychlost kopírování/tisku 	 A4: černobíle 21 kopií/min/ barevně 21 kopií/min
	 Zvětšení/zmenšení 	 v rozsahu 50–200 %
		  Pevné: 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %
	 Doba do zhotovení první kopie 	 přibl. 12,5 s
	 Zahřívací doba 	 60 s nebo méně
	 Vícenásobný tisk/kopírování 	 1 až 99 listů
	 Oboustranný tisk 	 Ano (standardní funkce/A4)
	 Gramáž papíru 	 Zásobník: 60 až 120 g/m2

		  Ruční zásobník: 60 až 176 g/m2

		  Duplex: 60 až 120 g/m2

	 Zásobník 	 A4, A5
	 Kapacita papíru (80 g/m2)
	 Standardně 	 250 listů x 1 zásobník 60 až 80 g/m2

		  Ruční zásobník: 100 listů 60 až 80 g/m2

	 Volitelně 	 500 listů x 1 zásobník 60 až 80 g/m2

		  Max. celková kapacita papíru: 850 listů
	 CPU 	 Zakázkový procesor Canon, 400 MHz
	 Paměť 	 768 MB
	 Rozhraní 	 Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
		  Sériové rozhraní I/F (TTL) pro novou čtečku karet (E-1, TTL Serial I/F)
	 Napájení 	 220–240 V stř. (50/60 Hz)
	 Spotřeba energie (W) 	 1210 W
	 Rozměry (š x h x v) 	 546 × 527 × 632 mm
		  546 × 527 × 936 mm s volitelným přídavným zásobníkem
	 Hmotnost 	 43,3 kg včetně kazety

	 FUNKCE ODESÍLÁNÍ	
	 Rychlost skenování s ADF 	 černobíle i barevně: 19,7 obr./min pro A4 600 dpi
	 Rozlišení skenování 	 ČB: 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 

400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
		  Barvy: 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 600 

x 600 dpi
	 Místa určení 	 E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB,FTP), iWDM Gateway
	 Telefonní seznam 	 Místní (max. 300)
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