Rada i-SENSYS LBP610

Spolehliva, kompaktni
a rychla barevna laserova
tiskarna pro domaci kancelare

a Mmalée a stredné
velke firmy.

Vysoce rychly a kvalitni barevny
laserovy tisk zajisStovany efektivni
a kompaktni jednotkou, ktera se
vyznacuje maximalni spolehlivosti
a zjednodusenou udrzbou.

LBP611Cn

Barvy pfipravené ucinit dojem

Modernizovana barevna technologie spole¢nosti Canon pomaha
uzivateldm maximalizovat plsobeni dokumentl a tisténych
materidld diky ndpadnym a vyraznym odstindm, které upoutaji
pozornost. Rada LBP610 je navrzena tak, aby zajistovala kvalitu bez
kompromisd a byla znovu a znovu pfislibem jasnych a plsobivych
barev. Prodejni zpravy, marketingové brozury nebo pouhé materidly
pro interni komunikaci Ize nyni reprodukovat vérnym zpUsobem,

s pUsobivou presnosti a plnymi barvami, které skuteé¢né rezonuiji.

Maximalizace mobility firem

Rostouci firmy potfebuji zlstat pruzné a produktivni, a to je

dlivod, pro¢ je mobilni tisk stézejni. Rada LBP610 nabizi uzivatellim
maximalni kompatibilitu s mobilnimi zatizenimi, nebot standardné
podporuje technologie AirPrint (Apple) a Mopria (Android). Kromé
pfimého bezdratového pripojeni, které umoznuje hostdm tisknout
bez pristupu k siti, poskytuje jesté vétsi flexibilitu a pruznost, zatimco
soucasné resi také otazky bezpecnosti. A mobilni aplikace Canon
PRINT Business prohlubuje mobilni povéfeni fady LBP610 tim, ze

poskytuje fadu vhodnych funkci ur¢enych pro podporu mobilni prace.

Rychlosti tisku posilujici produktivitu

Zasluhou zbrusu nového tiskového modulu nabizi fada LBP610
pUsobivé rychlosti tisku pfi véech moznych nastavenich barevné
nebo ¢ernobilé produkce. Diky schopnosti dodavat az 18 stran za
minutu slibuje fada LBP610 povzbudivé rychly vykon, ktery firmam
umoznuje zachovat si produktivitu a efektivitu, pficemz model
LBP613Cdw dokaze tisknout také oboustranné. A po celou dobu je
vzdy zajisténa stejnd, konzistentné vysoka kvalita.

Vice tisku, méné udrzby

Rada LBP610 byla zkonstruovéna tak, aby pomohla firmam travit
méné Casu starosti o udrzbu, a umoznila jim tak vénovat se déle
tomu, co dokazi nejlépe. Zasluhou novych volitelnych kazet

s vysokou vytéznosti nebudou uzivatelé tak ¢asto vyrusovani
vymeénou spotfebniho materidlu. A kdyz nastane ¢as instalace nové
kazety, Ize ji zasluhou systému automatického odstranovani tésnéni
toneru provést sndze nez kdykoliv dfive. Tiskarny rady LBP610 také
umoznuji vzdalené sledovani spotrebniho materialu pres jednoduché
uzivatelské rozhrani (pfistupné v pocitaci nebo mobilnim zafizeni),
coz malym firmadm poskytuje moznost efektivnéji planovat
doplhovani zasob spotrebniho materidlu a intervaly udrzby.

Zabezpeceni jako standard

Zabezpedeni dokumentl znepokojuje firmy viech velikosti, zejména
pak malé a stfedné velké firmy, které casto nevyuzivaji stejné
vyhrazené prostiedky IT jako jejich podnikové proté&jsky. Rada
LBP610 resi tento problém autorizaci tisku pomoci PIN kédu, ktery
uzivatelim poskytuje vétsi kontrolu nad dGvérnymi materidly. Tato
funkce odstranuje potencidlni problémy souvisejici s vyuzivanim
stejné tiskarny vice zaméstnanci a poskytuje klid pro spravu.
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Technické udaje

TISKOVY STROJ
Rychlost tisku

Typ tisku

Kvalita tisku

Rozliseni tisku

Doba zahf¥ivani

Doba vytisku prvni strany
Doporuéeny mésiéni objem
tisku

Pracovni zatizeni

Okraje tisku
Pokrocilé tiskové funkce

MANIPULACE S MEDII
Vkladani papiru (standardni)

Vystup papiru
Typy médii

Velikosti médii

Graméze médii

Oboustranny tisk

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech Edition

i-SENSYS LBP611Cn:
Jednostranné: az 18 str./min (A4)
AZ 32 str./min (A5 na 3itku)
i-SENSYS LBP613Cdw:
Jednostranné: az 18 str./min (A4)
Az 32 str./min (A5 na $itku)

Oboustranné: az 11 obr./min (A4)

Barevny laserovy tisk

Az 1200 x 1200 dpi

Az 600 x 600 dpi

PFiblizné 13 sekund nebo méné od zapnuti napajeni

Barevné: pfiblizné 12 sekund nebo méné
Cernobile: pfiblizné 10,9 sekundy nebo méné

250 az 2 500 stran za mésic

Max. 30 00O stran za mésic*

* Pracovni zatizeni je definovano jako maximalni pocet vytisténych stran za jediny
spickovy mésic. Pouziti prekracujici doporucené pracovni zatizeni mize vést ke
zkraceni zivotnosti produktu.

5 mm nahofe, dole, vlevo a vpravo

Zabezpeceny tisk

Tisk z pamétového zafizeni USB (JPEG/TIFF/PDF)

Podpora sluzby Google Cloud Print

iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business

Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon
Print Service, aplikace Canon PRINT Business

Zasobnik na 150 list(
Otvor pro rucni podavani na 1 list

100 listd

Bézny papir, recyklovany papir, silny papir, tenky papir, barevny
papir, leskly papir, stitek, pohlednice, obalka

Zasobnik:

A4, A5, A5 (na §itku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
pohlednice, kartotééni listek, obdlka (COMI0, DL, C5, Monarch),
uZivatelské velikosti: minimalné 76,2 x 127 mm az

maximalné 215,9 x 355,6 mm

Otvor pro ruéni podavani:

A4, A5, A5 (na sitku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
pohlednice, kartotécni listek, obalka (COMI0, DL, C5, Monarch),
uzivatelské velikosti: minimalné 76,2 x 127 mm az maximalné
215,9 x 355,6 mm

Zasobnik: 52 az 163 g/m2 (az 200 g/m? u lesklého papiru)
Otvor ru¢niho podavani: 52 az 163 g/m?

(az 200 g/m? u lesklého papiru)

i-SENSYS LBP613Cdw:

Automaticky
Zasobnik:

A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,

GLTR, GLGL, Foolscap, 16K

UZivatelska velikost - minimalné 182 x 257 mm az maximalné
215,9 x 355,6 mm

60 az 120 g/m?

© Canon Europa NV, 2017

OBECNE FUNKCE
PoZadavky na napajeni
PFikon

Hladina hluku

OVLADAC
Rychlost procesoru
Pamét

Jazyky tiskarny

Pisma

Rozhrani a pFipojeni

Software a sprava tiskarny

Kompatibilita s operaénimi
systémy

SPOTREBNI MATERIAL
Kazety ,v3e v jednom*

220-240 V (+10 %) 50/60 Hz (+2 Hz)

i-SENSYS LBP611Cn:

Maximalné: pfiblizné 850 W nebo méné

Pohotovostni rezim: pfiblizné 10,8 W nebo méné

Rezim spanku: pfiblizné 0,9 W nebo méné

Typicka spotfeba elektrické energie (TEC): 0,5 kWh/tyden
Podrobné informace tykajici se smérnice Lot26 naleznete na adrese:
http:/www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP613Cdw:

Maximalné: pFiblizné 850 W nebo méné

Pohotovostni rezim: pfiblizné 10,8 W nebo méné

Rezim spanku: pfiblizné 0,9 W nebo méné*

Typicka spotfeba elektrické energie (TEC): 0,5 kWh/tyden
Podrobné informace tykajici se smérnice Lot26 naleznete na adrese:
http:/www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

* V bezdratovém rezimu bude spotieba 0,8 W.

Hlu¢nost*
PFi provozu: 63 dB nebo méné
Pohotovostni rezim: nehluéné

Akusticky tlak*

PFi provozu: 49 dB nebo méné (barevny tisk) / 48 dB nebo méné
(Cernobily tisk)

Pohotovostni rezim: nehlu¢né

* Uvedena hodnota hlukovych emisi je v souladu s normou 1SO 9296.

800 MHz x 2

1GB

i-SENSYS LBP611Cn:
UFRII

i-SENSYS LBP613Cdw:

UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript

* Pouze podporované prikazy. Je vyzadovan ovladac od treti strany nebo primy
tisk z aplikace.

i-SENSYS LBP613Cdw:

45 pisem PCL, 136 pisem PS

i-SENSYS LBP611Cn:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

i-SENSYS LBP613Cdw:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T
Bezdratové 802.11b/g/n, pFimé bezdratové pripojeni

Vzdalené uzivatelské rozhrani (RUI),

sprava ID oddéleni,

Toner Status Tool

iW Management Console: serverovy software pro centralizovanou
spravu skupiny zafizeni

eMaintenance: vestavény RDS umoznuje poskytovat vzdalené
sluzby eMaintenance, jako jsou zjistovani stavu pocitadel,
automaticka sprava spotfebniho materidlu a vzdalena diagnostika.

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 /
Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 /
Server® 2008R2 / Server® 2008

Mac OS X verze 10.7.5 a vyssi

Linux*/Citrix

* Pouze prostednictvim webové distribuce

Kazeta 045 ¢erna (1 400 stran*)**
Kazeta O45H ¢erna (2 800 stran*)**
Kazeta 045 azurova (1300 stran*)**
Kazeta 045H azurova (2 200 stran*)**
Kazeta 045 purpurova (1 300 stran*)**
Kazeta 045H purpurova (2 200 stran*)**
Kazeta 045 zlutad (1300 stran*)**
Kazeta O45H zluta (2 200 stran*)**

* Podle normy 1SO/IEC 19752

** Tiskarna se dodava se startovacimi kazetami s kapacitou 1400 stran (¢erna)
a 690 stran (azurova, purpurova, zluta)
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Spolehliva, kompaktni a rychla

barevna laserova tiskarna pro domaci
kanceladre a malé a stredné velké

firmy.

Vysoce rychly a kvalitni barevny laserovy tisk zajiStovany

efektivni a kompaktni jednotkou, kterd se vyznacuje
maximalni spolehlivosti a zjednodusenou udrzbou.

Podrobnosti o produktu:

Nazev produktu Kéd Mercury Kéd EAN
i-SENSYS LBP613Cdw 1477CO01AA 4549292068665
i-SENSYS LBP611Cn 1477CO10AA 4549292068757

SpotfFebni material:

Nazev produktu Kéd Mercury Kéd EAN
Kazeta 045 cernd 1242C002AA 4549292073669
Kazeta 045 H cerna 1246C002AA 4549292073782
Kazeta 045 zlutd 1239C002AA 4549292073577
Kazeta 045 H zlutd 1243C002AA 4549292073690
Kazeta 045 purpurova 1240CO002AA 4549292073607
Kazeta 045 H purpurova 1244C0O02AA 4549292073720
Kazeta 045 azurova 1241CO02AA 4549292073638
Kazeta 045 H azurova 1245CO002AA 4549292073751

Bali¢ek Easy Service Plan:

Nazev polozky Kéd Mercury Kéd EAN

Instala¢ni sluzba 7950A546AA 4960999794426
Bali¢ek A - 3lety servis nasledujici den u zadkaznika 7950A525AA 4960999793290
Bali¢ek - 3lety servis se zaslanim produktu do servisniho stfediska 7950A528AA 4960999793320

Rozméry / logistické informace:

Nazev produktu Kéd Mercury Zpusob baleni Mnozstvi Délka (mm) Sitka (mm) Vyska (mm) Hmotnost (kg)
v baleni
i-SENSYS LBP613Cdw 1477CO0TAA Krabice 1 574 385 550 18,2
i-SENSYS LBP611Cn 1477CO10AA
Paleta 8 1158 780 1103 -
40stopovy kontejner HC 384 - - - -

Obsah baleni

¢ Hlavni jednotka « Uvodni ptirucka
« Kazeta 045 ¢erna (1400 stran) e Disk DVD-ROM s uzivatelskym softwarem
« Startovaci kazeta 045 azurova/purpurova/zluta o Zaruéni list

(690 stran)
* Napdjeci kabel
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