I-SENSYS . MF512x MF515x

Tyto univerzalni multifunkcni
tiskarny A4 pro pracovni

skupiny kombinuji

pusobivou produktivitu

a snadne pouziti.

Tyto Cernobilé laserové
multifunkéni tiskarny A4

jsou prizpUsobené potrebdm
podnikovych pracovnich skupin,
které vyzaduiji rychly vystup

v profesionalni kvalité z plné
vybaveného kompaktniho zarizeni
vytvoreného pro flexibilni praci.

Maximalizujte produktivitu v kancelaFfi

» Cernobilé multifunkéni laserové tiskarny A4 pro tisk,
kopirovani, skenovani a faxovani*

e Rychly a vysoce kvalitni tisk a kopirovani plsobivou rychlosti
az 40 str./min.

e Idedlni pro malé podnikové pracovni skupiny, které hledaji
cestu k velkému zvyseni produktivity

* Vykonné funkce a schopnosti v kompaktnim zafizeni, které Ize
snadno umistit do malych prostord.

* Barevna dotykova obrazovka umoznuje snadnou obsluhu
véem urovnim uzivatelU

Kapacita pro 600 stran papiru a technologie Quick First-Print
pro rychly tisk po spusténi pomohou vasim tymdm pracovat
efektivnéji.

Citlivé dokumenty jsou chrdnény pomoci funkce
zabezpeceného tisku, kterd chrani dokumenty tisténé

z pocitace nebo mobilniho zafizeni pomoci kédu PIN.

Flexibilni prace

* Diky rozsahlé podpore technologii Apple AirPrint (iOS)
a Mopria (Android) mdze pracovni skupina tisknout
z libovolného povoleného zatizeni.

e Pomoci mobilni aplikace Canon PRINT Business muizete
pristupovat k Siroké radé pokrocilych funkci.

e Zafizeni mUzete b&hem nékolika sekund pripojit k uctu

Google Cloud Print.
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TISK KOPIROVANI

*k dispozici pouze u modelu MF515x

Vylepsené sdileni dokumentt

¢ VSestranné skenovani diky nastroji MF Scan Utility (pro stolni
pocitace a notebooky)

¢ Prostrednictvim aplikace Canon PRINT Business (pro mobilni
zafizeni) mUzete pouzivat sluzby oblibenych cloudovych
ulozist, jako Google Drive a DropBox.

* Snimejte, digitalizujte a sdilejte dokumenty kdykoli a odkudkoli.

Inteligentni schopnosti pFi pouziti v siti
S flexibilnimi sitovymi funkcemi, jako je pripojeni k siti Wi-Fi
a Ethernet.

* PIna podpora jazykd tiskarny PCL5e/6 a Adobe PostScript
umoznuje snadnou integraci do vasi skupiny zarizeni.

¢ Moznost vyuzivat vzdalené sluzby a podpora systému vystupl
uniFLOW od spole¢nosti Canon prispivaji k bezproblémové
sprave, coz oceni tymy fizenych tiskovych sluzeb.

Cenové dostupné, udrzitelné vlastnictvi

* Provedeni kazet ,vSe v jednom” od spole¢nosti Canon
umoznuje vymeénit veskeré klicové komponenty najednou pfi
kazdé vymeéné toneru.

* Nizka spotreba energie v rezimu spanku a pohotovostnim
rezimu.

¢ Automaticky oboustranny tisk snizuje mnozstvi odpadu.

¢ Inteligentni, energeticky Usporna funkce automatického
vypinani.

i B B

SKENOVANI

FAXOVANI* Wi-Fi

Canon



Volitelné prislusenstvi

Jednotka podavace papiru - PF-45

e Pfidavny zdsobnik papiru na 500 list0, k hlavni jednotce Ize
pridat celkem 2 jednotky.

Plochy podstavec - L1

* Umistuje se pod volné stojici zafizeni, aby zvysil jeho vysku.

Sada pro pripojeni ¢tecky MiCard - B1

e Je vyzadovéna pro pripojeni produktl NTware MiCard PLUS
nebo MiCard Multi k zafizeni.

Sada pro tisk éarovych kédu - E1

* Instaluje pisma ¢arovych kédU pro tisk ¢arovych koda. Tato
sada je dodavana v krabici a obsahuje licen¢ni pristupovy
certifikat pro aktivaci.

Sada pro tisk éarovych kéda - E1E

* Instaluje pisma ¢arovych kédU pro tisk ¢arovych koda. Tato
sada je dodavana elektronicky a obsahuje licenéni pristupovy
certifikadt pro aktivaci.

I-SENSYS . MF512x MF515x

Sluchatko - J1 (K dispozici u modelu MF515x)
¢ Volitelné telefonni sluchatko pro faxové funkce.
Ctecka karet - F1

¢ Systém Fizeni pomoci karet zjednodusuje proces prihlasovani
v rdmci spravy ID oddéleni.

Sada pro pfipojeni ¢tecky karet - J1

* Tato sada je vyzadovana pro pripojeni ¢tecky karet F1
k zafizeni.

Sada Fidiciho rozhrani - C1

* Tato sada je vyzadovana pro pripojeni ¢teCek karet nebo
mincovych automatd od jinych vyrobcd k zafizeni.

i-SENSYS MF512x a MF515x

Canon

Canon

Canon

)

Hlavni jednotka

Hlavni jednotka +
1jednotka podavace
papiru PF-45

)

Hlavni jednotka +
2 jednotky podavace
papiru PF-45

Canon



Technické udaje

Typ zafizeni
Dostupné funkce

Tiskdrna

Rychlost tisku

Typ tisku

Kvalita tisku

Rozlise ku

Doba vytisténi prvniho vytisku
Oboustranny tisk

Jazyky tiskarny

Pisma

Okraje tisku

ReZim uspory toneru
Pokrogilé tiskové funkce

Kopirka
Rychlost kopirovani

Doba vytist&ni prvni kopie (FCOT)
Rozlideni kopirovani

ReZimy kopirovani

Oboustranné kopirovani
Vicenasobné kopirovani
Zmeng3eni / zvétseni

Dalsi funkce

Skener

Typ
Rozliseni skenovani

Rychlost skenovani

Barevna hloubka skenovani
Odstiny Sedé

Kompatibilita

Max. Sifka skenovani
Skenovani do e-mailu
Skenovani do poéitaée

Skenovani do pamé&tového
zafizeni USB

Skenovani na FTP
Skenovani do cloudu
iIFAX

Fax (MF515x)
Rychlost modemu

RozliSeni faxu

Pamét faxu

Rychlé volby

Skupinové volby/pfijemci
Sekvenéni vysilani
Zalohovani paméti
Oboustranné faxovani
Dal3i funkce

Manipulace s médii
Typ skeneru
Vkladani papiru (standardni)

Vkladani papiru (volitelné)
Vystup papiru

Typy mé
Velikosti médii

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech Edition

Cernobilé laserové multifunkéni zafizeni
Tisk, kopirovéni, skenovani a faxovani* (*MF515x)

Jednostranné: az 40 str./min (A4)

Oboustranné: az 20 obr./min (A4)

Cernobily tisk laserovym paprskem

AZ1200 %1200 dpi

600 x 600 dpi

PFiblizné 7,6 sekundy nebo méné

Automaticky

UFRII, PCL5e', PCL6, Adobe PostScript

93 pisem PCL

136 postscriptovych pisem

5 mm nahofte, dole, vlevo a vpravo

10 mm nahofe, dole, vlevo a vpravo (obalky)

Ano

Zabezpeceny tisk

Tisk z pamétového zafizeni USB (JPEG/TIFF/PDF)
Podpora sluzby Google Cloud Print

iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business
Android; certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print
Service, Aplikace Canon PRINT Business

Jednostranné: az 40 str./min (A4)

Oboustranné: az 20 obr./min (A4)

Priblizné 9,7 sekundy nebo méné

Az 600 x 600 dpi

Text / Fotografie, Text / Fotografie (kvalita), Fotografie, Text
Oboustranné na oboustranné (automatické)

AZ 999 kopii

25 % az 400 % v krocich po 1%

Smazani rdmu, kompletovani, 2 na 1, 4 na 1, kopirovani prilkkazu totoznosti

Barva

Optické: az 600 x 600 dpi

Rozsifené: az 9 600 x 9 600 dpi

Jednostranné ¢ernobile: 33 obr./min (300 x 300 dpi)

Jednostranné barevné: 11 obr./min (300 x 300 dpi)

Oboustranné ernobile: 13 obr./min (300 x 300 dpi)

Oboustranné barevné: 7 obr./min (300 x 300 dpi)

24 bitd / 24 bith (vstup/vystup)

256 urovni

TWAIN, WIA

216 mm

TIFF / JPEG / PDF / kompaktni format PDF/ prohledavatelny format PDF
TIFF / JPEG / PDF / kompaktni format PDF/ prohledavatelny format PDF
TIFF / JPEG / PDF / kompaktni format PDF/ prohledavatelny format PDF

TIFF / JPEG / PDF / kompaktni format PDF/ prohledavatelny format PDF
TIFF / JPEG / PDF / PNG?
ITU-T.37 (MF515x)

33,6 kb/s (az 3 s/stranu®)

Pouze fax, automatické pfepinani fax/telefon, rezim zaznamniku, manualni
Standardni: 200 x 100 dpi

Jemné: 200 x 200 dpi

Foto: 200 x 200 dpi

Velmi jemné: 200 x 400 dpi

Ultra jemné: 400 x 400 dpi

Az 512 strének®

Az 281 voleb

Max. 199 pfedvoleb / max. 199 pfijemct
Max. 310 pFijemct

Trvald zaloha paméti faxu (zalohovani pomoci paméti Flash)
Ano (odesilani a pfijimani)
Predavani fax(, dudlni pFistup, vzdaleny pfijem, fax v poéitaci

(pouze vysilani), detekce rozlisovaciho vzorce vyzvanéni (DRPD), rezim
korekce chyb (ECM), automatické opakovani vytaéeni, hlaseni o ¢innosti
faxu, hlaseni o vysledku ¢innosti faxu, hlaseni o spravé ¢innosti faxu

Jednotka plochého skeneru a automaticky podavaé dokumentt (DADF)
Z3asobnik na 500 listd

Viceucelovy zasobnik s kapacitou 100 list(

Automaticky oboustranny podavaé¢ dokumentt (DADF) na 50 listd

2 zasobniky po 500 listech

250 listd

Bézny papir, recyklovany papir, silny papir, stitek, pohlednice, obalka
Zasobnik:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO,
M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, uzivatelské velikosti:
minimalné 105 x 148 mm az maximalné 215,9 x 355,6 mm
Viceucelovy zasobnik:

A4, A5, BS, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO,
M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, kartotécni listek,
obalka (COMI10, Monarch, DL, C5), uzZivatelské velikosti:

minimalné 76,2 x 127 mm az maximalné 215,9 x 355,6 mm
Automaticky podavaé dokumentu:

A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, vlastni velikost (S x D): min.
128 x 139,7 mm az max. 215,9 x 355,6 mm
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Gramaze médii

Rozhrani a software
Typ rozhrani

Kompatibilni opera&ni systémy

Sitovy protokol

Sprava softwaru a tiskarny

Obecné funkce
Doporuéeny mésiéni objem tisku
Pracovni zatiZzeni

Pamét

Ovladaci panel
R'ozméry se zasobniky
(BxHxV)

P'rostor pro instalaci
(SxHxV)

Hmotnost

Provozni prostfedi

Napajeni
Pikon

Hladiny hluku

Spotiebni material
Kazety

PFi vi / volitelné vy
Polozky

Poznamky pod ¢arou

I-SENSYS . MF512x MF515x

Zasobnik: 60 az 120 g/m? (volitelny a standardni)
Viceucelovy zasobnik: 60 az 199 g/m?
Automaticky podava¢ dokumentt: 50 az 105 g/m?

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
WiFi - 802.11b/g/n, bezdratové pfimé pFipojeni

Windows* 10 / Windows® 81/ Windows® 8 / Windows® 7 /
Server® 2012R2* / Server* 2012¢ / Server® 2008R2* /
Server® 2008* / Server® 2003R2* / Server® 2003* / Vista
Mac OS X verze 10.6 a vy3si

Linux®

Tisk:

LPD, RAW, tisk WSD (IPv4, IPv6)

Skenovani:
e-mail, SMB, skenovéani WSD (IPv4, IPv6)

Sluzby aplikaci TCP/IP:
Bonjour (MDNS), HTTP, HTTPS, POP pfed SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPV6 (IPv6)

Sprava:
SNMPvV1, SNMPV3 (IPv4, IPv6)

Zabezpeceni (kabelové pfipojeni):
Filtrovani adres IP/MAC, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec

Zabezpeceni (bezdratové pripojeni):

WEP (64bitové/128bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Presto! Page Manager,

MF Scan Utility,

vzdalené uzivatelské rozhrani (RUI),

SSID Tool,

sprava ID oddéleni,

Toner Status Tool,

iW Management Console: serverovy software pro centralizovanou spravu
skupiny zafizeni

eMaintenance: vestavény RDS umoziuje poskytovat vzdalené sluzby
eMaintenance, jako jsou zjistovani stavu pocitadel, automaticka sprava
spotfebniho materidlu a vzdalena diagnostika.

1000 az 5 000 stran za mésic

Max. 100 000 stran za mésic®

1GB

Barevna dotykova obrazovka LCD s uhlopFi¢kou 8,9 cm
453 x 477 x 503 mm

653 x1347x 864 mm

Priblizné 22,9 kg (MF512x)

Priblizné 24,3 kg (MF515x)

Teplota: 10 az 30 °C

Vihkost: 20 az 80 % RV (bez kondenzace)

220 az 240 V (+ 10 %), 50/60 Hz (+ 2 Hz)

Maximalné: pfiblizné 1470 W

Pohotovostni rezim: pfiblizné 12,4 W

Rezim spanku: pfiblizné 0,8 W’

Vypnuté napajeni: 0,1 W nebo méné

Typicka spotieba elektrické energie (TEC): 1,7 kWh/tyden (230 V)

Doba necinnosti vyzadovana pro pfechod do rezimu spanku: 3 az 60 min
(vychozi: 3 min)

Doba necinnosti vyzadovana pro automatické vypnuti: 4 hodiny (vychozi)
Akusticky tlak®:

PFi provozu: 54 dB

Pohotovostni rezim: nehlu¢né

Hluénost®:
PFi provozu: 73 dB nebo méné
Pohotovostni rezim: 53 dB nebo méné

Kazeta 724 (6 000 stran®)®
Kazeta 724H (12 500 stran®)'®

PODAVAC PAPIRU -PF-45 (zasobnik na 500 listd)
SLUCHATKO - J1 (telefonni sluchatko) (MF515x)

SOUPRAVA PRO TISK CAROVYCH KODU - E1

SOUPRAVA PRO TISK CAROVYCH KODU - EIE

CTECKA KARET PRO KOPIROVANI - F1

SADA PRO PRIPOJENI CTECKY KARET PRO KOPIROVANI - J1
SADA PRO PRIPOJENI CTECKY MICARD - Bl

SADA ROZHRANI PRO RIZENI KOPIROVANI - C1

PLOCHY PODSTAVEC - L1

1 Pouze podporované prikazy. Je vyzadovan ovladac¢ od treti strany nebo pFimy tisk z aplikace.
21 Skenovani pomoci aplikace MF Scan Utility nebo Canon PRINT Business
31 PFi pouziti standardniho formulafe ITU-T €. 1

(4 Sitové skenovani neni podporovéno

9 Pouze prostrednictvim webové distribuce. Operacni systém Linux podporuje pouze tisk.

®1 Pracovni zatizeni je definovano jako maximalni pocet vytisténych stran za jediny $pi¢kovy mésic. Pouziti
prekracujici doporuéené pracovni zatizeni miize vést ke zkraceni Zivotnosti produktu.

71V bezdratovém rezimu bude spotfeba 1,5 W

81 Udavana hodnota hlukovych emisi v souladu s normou ISO 9296

91 Na zakladé normy ISO/IEC 19798

[ Tiskarna se dodava s kazetou s kapacitou 6 000 stran

anon



Tyto univerzalni multifunkeni tiskarny A4
pro pracovni skupiny kombinuji pdsobivou
produktivitu a snadné pouziti.

I-SENSYS . MF512x MF515x

Tyto ¢ernobilé laserové multifunkeni tiskarny A4 jsou
ptizplsobené potfebdm podnikovych pracovnich skupin, které
vyzaduji rychly vystup v profesionalni kvalité z plné vybaveného
kompaktniho zafizeni vytvoreného pro flexibilni praci.

Datum zacatku prodeje: ¢erven 2016

Podrobnosti o produktu:

Nazev produktu Kéd Mercury Kéd EAN
i-SENSYS MF512x EUR 0292CO10AA 4549292032444
i-SENSYS MF515x EUR 0292CO01AA 4549292032314

Volitelné pfislusenstvi:

N&zev produktu Kéd Mercury Kéd EAN
Podavac¢ papiru - PF-45 4098BO01AA 4960999661285
Sluchatko - JT1 EUR 2821BO0O3AA 4960999575698
Sluchatko - J1 UK 2821BO04AA 4960999575704
Sluchatko - J1SA 2821BOOSAA 4960999575711
Cte&ka karet - F1 4784BO0TAA 4960999679686
Sada pro pripojeni c¢tecky karet - J1 5140BO02AA 4549292027228
Sada pro pripojeni ¢tec¢ky MiCard - B1 5146BO02AA 4549292027235
Rozhrani pro optimalizaci tisku - C1 5145BO01AA 4960999780269
Souprava pro tisk ¢arového kodu - E1 5143BO01AA 4960999689951
Souprava pro tisk ¢arového kodu - E1E EU 5143BO02AA Neni k dispozici (elektronické doruceni)
Plochy podstavec typu - L1 1629CO01AA 8714574633749

SpotfFebni material:

Nazev produktu Kéd Mercury Kéd EAN
Kazeta 724 3481BO02AA 4960999664873
Kazeta 724 H 3482B002AA 4960999664903

Rozméry / logistické informace:

N&zev produktu Kéd Mercury Zplsob Mnozstvi Délka Sitka Vyska Hmotnost
baleni v baleni (mm) (mm) (mm) (kg)
i-SENSYS MF512x EUR 0292CO10AA Krabice 1 629 563 656 32
i-SENSYS MF515x EUR 0292CO01AA
4 1280 n3o 656 128
Paleta
8 1280 n30 1312 256
40stopovy kontejner HC 216 - - - -

Obsah baleni

¢« Hlavni jednotka ¢ Disk DVD-ROM s uzivatelskym

¢ Kazeta 724 Canon softwarem

«  Napajeci kabel e Zarucni list

«  Uvodni pFirucka ¢« Telefonni kabel

Canon



